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DS 951 типа AC с характеристикой срабатывания С
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита  
от переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении  
и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; отключение резистивных  
и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 30	 6	 DS 951 AC -C6/0.03	 16021351	 413509	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 AC -C10/0.03 	 16021369	 413608	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 AC -C16/0.03 	 16021377	 413707	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 AC -C20/0.03 	 16021385	 413806	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 AC -C25/0.03 	 16021393	 413905	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 AC -C32/0.03	 16021401	 414001	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 AC -C40/0.03 	 16021419	 414100	 		  0.200	 5

	 100	 6	 DS 951 AC -C6/0.1	 16021427	 414209	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 AC -C10/0.1 	 16021435	 414308	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 AC -C16/0.1 	 16021443	 414407	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 AC -C20/0.1	 16021450	 414506	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 AC -C25/0.1 	 16021468	 414605	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 AC -C32/0.1	 16021476	 414704	 		  0.200	 5

	 	 40	 DS 951 AC -C40/0.1	 16021484	 414803	 		  0.200	 5

	 300 	 6	 DS 951 AC -C6/0.3 	 16021492 	 414902	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 AC -C10/0.3 	 16021500 	 415008	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 AC -C16/0.3 	 16021518 	 415107	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 AC -C20/0.3 	 16021526 	 415206	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 AC -C25/0.3 	 16021534 	 415305	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 AC -C32/0.3 	 16021542 	 415404	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 AC -C40/0.3 	 16021559 	 415503	 		  0.200	 5

	 1000 	 6	 DS 951 AC -C6/1 	 16021633 	 416302	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 AC -C10/1 	 16021641 	 416401	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 AC -C16/1 	 16021658 	 416500	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 AC -C20/1 	 16021666 	 416609	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 AC -C25/1 	 16021674 	 416708	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 AC -C32/1 	 16021682 	 416807	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 AC -C40/1 	 16021690 	 416906	 		  0.200	 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS 951  

 - типа AC w

DS 951 AC C
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DS 951 типа A с характеристикой срабатывания B
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита от 
переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока замыкания на землю, защита  
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; 
отключение резистивных и индуктивных нагрузок, особенно в линиях повышенной протяженности  
(что характерно для оконечных однофазных сетей).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 10	 10	 DS 951 A -B10/0.01	 16226776	 968900	 		  0.200	 5

		  13	 DS 951 A -B13/0.01 	 16226784	 969006	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A -B16/0.01 	 16226792	 969105	 		  0.200	 5

	 30	 6	 DS 951 A -B6/0.03	 16024751	 431305	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 A -B10/0.03	 16024769	 431404	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A -B16/0.03	 16024777	 431503	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A -B20/0.03 	 16024785	 431602	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A -B25/0.03	 16024793	 431701	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A -B32/0.03	 16024801	 431800	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 A -B40/0.03 	 16024819	 431909	 		  0.200	 5

	 300	 6	 DS 951 A -B6/0.3	 16024892	 432708	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 A -B10/0.3	 16024900	 432807	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A -B16/0.3	 16024918	 432906	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A -B20/0.3	 16024926	 433002	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A -B25/0.3	 16024934	 433101	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A -B32/0.3	 16024942	 433200	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 A -B40/0.3	 16024959	 433309	 		  0.200	 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS 951 

 - типа A y

DS 951 A B
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DS 951 типа A с характеристикой срабатывания С
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита от 
переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока замыкания на землю, защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; отключение 
резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 10 	 10	 DS 951 A-C10/0.01	 16226800	 969204	 		  0.200	 5

		  13	 DS 951 A-C13/0.01	 16226818	 969303	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A-C16/0.01	 16226826	 969402	 		  0.200	 5

	 30	 6	 DS 951 A-C6/0.03	 16025154	 434801	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 A-C10/0.03	 16025162	 434900	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A-C16/0.03	 16025170	 435006	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A-C20/0.03 	 16025188	 435105	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A-C25/0.03	 16025196	 435204	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A-C32/0.03 	 16025204	 435303	 		  0.200	 5

	 	 40	 DS 951 A-C40/0.03 	 16025212	 435402	 		  0.200	 5

	 100	 6 	 DS 951 A-C6/0.1 	 16025220 	 435501	 		  0.200	 5 

		  10 	 DS 951 A-C10/0.1 	 16025238 	 435600	 		  0.200	 5

 		  16	 DS 951 A-C16/0.1 	 16025246	 435709	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A-C20/0.1 	 16025253	 435808	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A-C25/0.1	 16025261	 435907	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A-C32/0.1 	 16025279	 436003	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 A-C40/0.1 	 16025287	 436102	 		  0.200	 5

	 300	 6	 DS 951 A-C6/0.3 	 16025295	 436201	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 A-C10/0.3 	 16025303	 436300	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A-C16/0.3 	 16025311	 436409	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A-C20/0.3 	 16025329	 436508	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A-C25/0.3 	 16025337	 436607	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A-C32/0.3 	 16025345	 436706	 		  0.200	 5

	 	 40	 DS 951 A-C40/0.3 	 16025352	 436805	 		  0.200	 5

	 500 	 6	 DS 951 A-C6/0.5	 16025360	 436904	 		  0.200	 5

		  10	 DS 951 A-C10/0.5	 16025378	 437000	 		  0.200	 5

		  16	 DS 951 A-C16/0.5 	 16025386	 437109	 		  0.200	 5

		  20	 DS 951 A-C20/0.5	 16025394	 437208	 		  0.200	 5

		  25	 DS 951 A-C25/0.5 	 16025402	 437307	 		  0.200	 5

		  32	 DS 951 A-C32/0.5 	 16025410	 437406	 		  0.200	 5

		  40	 DS 951 A-C40/0.5 	 16025428	 437505	 		  0.200	 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS 951 

 - типа A y

DS 951 A C

�����_3.indd   39 01.10.2009   10:46:48



3/40	 System pro M compact
9CND00000000038

3

System 
pro M compact®

DS 971 типа AC с характеристикой срабатывания B
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита  
от переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении  
и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; отключение резистивных и индуктив-
ных нагрузок, особенно в линиях повышенной протяженности (что характерно для оконечных однофаз-
ных сетей).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 30	 6	 DS 971 AC-B6/0.03 	 16021955	 417002	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 AC-B10/0.03 	 16021963	 417101	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 AC-B16/0.03	 16021971	 417200	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 AC-B20/0.03 	 16021989	 417309	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 AC-B25/0.03 	 16021997	 417408	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 AC-B32/0.03	 16022003	 417507	 		  0.200	 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS 971  

 - типа AC w

DS 971 AC B
DS 971 AC С

DS 971 типа AC с характеристикой срабатывания С
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита от 
переменного синусоидального тока замыкания на землю, защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; отключение резистивных и индуктив-
ных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 30	 6	 DS 971 AC-С6/0.03 	 16023159	 420507	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 AC-С10/0.03	 16023167	 420606	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 AC-С16/0.03 	 16023175	 420705	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 AC-С20/0.03	 16023183	 420804	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 AC-С25/0.03	 16023191	 420903	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 AC-С32/0.03 	 16023209	 421009	 		  0.200	 5

	 100	 6	 DS 971 AC-С6/0.1	 16023225	 421207	 		  0.200 	 5

		  10	 DS 971 AC-С10/0.1 	 16023233	 421306	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 AC-С16/0.1 	 16023241	 421405	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 AC-С20/0.1 	 16023258	 421504	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 AC-С25/0.1 	 16023266	 421603	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 AC-С32/0.1 	 16023274	 421702	 		  0.200	 5

 	 300	 6	 DS 971 AC-С6/0.3 	 16023290	 421900	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 AC-С10/0.3	 16023308	 422006	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 AC-С16/0.3 	 16023316	 422105	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 AC-С20/0.3	 16023324	 422204	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 AC-С25/0.3	 16023332	 422303	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 AC-С32/0.3 	 16023340	 422402	 		  0.200	 5

	 1000	 6	 DS 971 AC-С6/1 	 16023431	 423300	 		  0.200 	 5

		  10	 DS 971 AC-С10/1	 16023449	 423409	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 AC-С16/1	 16023456	 423508	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 AC-С20/1 	 16023464	 423607	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 AC-С25/1	 16023472	 423706	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 AC-С32/1 	 16023480	 423805	 		  0.200	 5

C

�����_3.indd   40 01.10.2009   10:46:49



3

System pro M compact	 3/41
9CND00000000038

System 
pro M compact®

DS 971 типа A с характеристикой срабатывания B
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита  
от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока замыкания на землю, защита  
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; 
отключение резистивных и индуктивных нагрузок, особенно в линиях повышенной протяженности  
(что характерно для оконечных однофазных сетей).
Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2
Icn=10 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	  	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 30	 6	 DS 971 A-B6/0.03	 16025758	 438304	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-B10/0.03	 16025766	 438403	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-B16/0.03	 16025774	 438502	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-B20/0.03	 16025782	 438601	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-B25/0.03	 16025790	 438700	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 A-B32/0.03	 16025808	 438809	 		  0.200	 5

	 300 	 6	 DS 971 A-B6/0.3	 16025899	 439707	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-B10/0.3 	 16025907	 439806	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-B16/0.3	 16025915	 439905	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-B20/0.3	 16025923	 440000	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-B25/0.3	 16025931	 440109	 		  0.200	 5

 		  32 	 DS 971 A-B32/0.3 	 16025949 	 440208	 		  0.200	 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS 971 

 - типа A y

DS 971 A B
DS 971 A С

DS 971 типа A с характеристикой срабатывания С
Назначение: Защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий, защита  
от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока замыкания на землю, защита  
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мA) прикосновении; 
отключение резистивных и индуктивных нагрузок.
Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2
Icn=10 кА

Кол-во	 Номинал.	 Номинал.	 Информация	 	 Bbn		   	 Масса	 Упаковка 
полюсов	 дифф. 	 ток	 для заказа		  8012542	  	 1 шт.	  
	 ток 
	 I∆n мА	 In A	 Тип	 Код заказа	 EAN	 		  кг	 шт.

1 + N 	 30	 6	 DS 971 A-C6/0.03 	 16026657	 441809	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-C10/0.03 	 16026665	 441908	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-C16/0.03	 16026673	 442004	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-C20/0.03 	 16026681	 442103	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-C25/0.03	 16026699	 442202	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 A-C32/0.03	 16026707	 442301	 		  0.200	 5

	 100	 6	 DS 971 A-C6/0.1 	 16026723	 442509	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-C10/0.1 	 16026731	 442608	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-C16/0.1	 16026749	 442707	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-C20/0.1 	 16026756	 442806	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-C25/0.1 	 16026764	 442905	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 A-C32/0.1 	 16026772	 443001	 		  0.200	 5

 	 300	 6	 DS 971 A-C6/0.3 	 16026798	 443209	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-C10/0.3 	 16026806	 443308	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-C16/0.3 	 16026814	 443407	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-C20/0.3 	 16026822	 443506	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-C25/0.3 	 16026830	 443605	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 A-C32/0.3 	 16026848	 443704	 		  0.200	 5

 	 500 	 6	 DS 971 A-C6/0.5	 16026863	 443902	 		  0.200	 5

		  10	 DS 971 A-C10/0.5	 16026871	 444008	 		  0.200	 5

		  16	 DS 971 A-C16/0.5 	 16026889	 444107	 		  0.200	 5

		  20	 DS 971 A-C20/0.5	 16026897	 444206	 		  0.200	 5

		  25	 DS 971 A-C25/0.5 	 16026905	 444305	 		  0.200	 5

		  32	 DS 971 A-C32/0.5 	 16026913	 444404	 		  0.200	 5

C
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