


















70

Техническая 
информация

Режимы

AUTO: режим работы, при котором включение и отключение нагрузки 
происходит автоматически в соответствии с заданными интервалами 
времени.
MAN: режим работы программируемого таймера, при котором включение 
нагрузки производится вручную.
ИНТЕРВАЛ: промежуток времени, при котором нагрузка включена 
(выходная цепь таймера замкнута).

Размеры (мм)

Таймер недельный 
программируемый 
(MGU5.541.XX.ZD)

Применение

управляет подключенными приборами в 
соответствии с заданным недельным расписанием.

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Максимальное количество интервалов – 28
– Хранение данных без питания – 7 дней
– Минимальная продолжительность интервала 
1 минута

Нагрузка

1. Температура в комнате (оС)
2. Индикатор дня недели 
3. Индикатор времени
4. Автоматическая функция
5. Индикатор переключения нагрузки
6. Индикатор нагрузки
7. Индикатор активации нагрузки
8. Обогреватели
9. Контакторы

9

200 ВА

В

Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт

Гц

1 2 3

4

5

6

7
ON OFF

Схема подключения

Кнопки

Menu/On-Off

Нажатие кнопки в течение 5 сек. в режиме AUTO переходит в режим MANUAL 

(из режима автоматического переходит в режим ручной)

Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ

Decrease values/Copy

Кнопка используется для копирования текущих установок

Confirm values and actions/Holiday mode

Кнопка используется для подтверждения выбора

Нажатие кнопки в течение 5  сек. приводит к включению режима SUITCASE/

Поддержание температуры

Автоматический экономичный режим при отсутствии кого-либо в доме
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Техническая 
информация

Режимы

Установка

Метеостанция
(MGU5.546.XXХ.ZD)

Применение

Позволяет измерить температуру и относительную 
влажность окружающего пространства и увидеть 
прогнозируемую погоду на следующий день. 
Символические обозначения предстоящей погоды 
появляются на экране за 12 - 24 часа до изменения 
метеоусловий.
Прогноз погоды формируется на основе 
изменения атмосферного давления. 
Точность измерения (t, p, влажность) такого 
прогноза составляет около 
70% с достоверностью около 75%.

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Хранение данных без питания – 7 дней
– Прибор измеряет температуру воздуха 
в диапазоне: 0 – + 50о С
– Прибор измеряет относительную влажность 
в диапазоне 20-70%.

1. Прогноз солнечной погоды

2. Текущее состояние погоды

3. и 8. Индикатор времени

4. и 5. Относительная влажность

6. Температура в помещении

7. Прогноз погоды

9. и 10. Прогноз атмосферного давления

11. Атмосферное давление 

(в паскалях или миллибарах)

Автоматический режим

Кнопки
Weather station menu/On-Off

Используется для выбора режима..

Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ.

Нажатие кнопки в течение 5 сек. отключает метеостанцию.

Increase values/Select

Кнопка используется для копирования текущих установок.

Confirm values and actions/Holiday mode

Кнопка используется для подтверждения выбора.

Схема подключения

Размеры (мм)
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Техническая 
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Режимы

Звонок электронный
(MGU5.786.XX.ZD)

Применение
Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации 
в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. 
Звонок устанавливается в монтажную коробку на 
винтах, либо на распорных лапках MGU7.892 .

Основные характеристики
Материал: ударопрочный негорючий 
технополимер. Наружные части устойчивы 
к ультрафиолету.
Электронный звонок имеет три выхода (3 канала). 
Каждый канал программируется отдельно. Для 
каждой из групп кнопок есть возможность 
запрограммировать одну из шести мелодий.

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Количество программируемых мелодий – 5
– Количество подключаемых кнопок:
До 10 кнопок
До 3 кнопок с подсветкой

Звонок имеет 3 входа кнопок

Программирование мелодий

Для перехода в режим программирования нажать кнопку и 
удерживать в течение 15 сек. до начала проигрывания мелодий. 
Выбор мелодий происходит коротким нажатием кнопки.

Размеры (мм)

Схема подключения

– Возможно подключение до 10 кнопок.
– Винтовые клеммы для проводников сечением до 1,5 мм2.
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Режимы
Кнопки

Размеры (мм)

Будильник программируемый
(MGU5.545.XX.ZD).

Применение
Программируемый будильник отображает 
текущее время и позволяет запрограммировать 
до несколько звуковых сигналов на различное 
время в течение недели. Прибор также 
отображает температуру воздуха в месте 
установки. 
В будильнике можно установить 
автоматический переход на летнее и зимнее 
время.
Функция SNOOZE позволяет повторять сигналы 
через определенный промежуток времени.

Основные характеристики
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. 
Наружные части устойчивы к ультрафиолету.
Будильник позволяет запрограммировать выдачу до 
9 сигналов на различное время в течение недели.
Встроенный термометр отображает температуру 
воздуха в пределах от 0 до +50о С.

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Число программируемых сигналов – 9
– Хранение данных без питания – 7 дней
– Отображаемая температура – 0 - 50о С
– Отображаемая относительная влажность – 
20-85%

Установка

Alarm clock menu/On-Off

Используется для выбора программ.

Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ.

Нажатие кнопки в течение 5 сек. отключает будильник.

Decrease values

Кнопка используется для копирования текущих установок.

Confirm values and actions

Кнопка используется для подтверждения выбора.

Автоматический режим
1 2 3

4

6

5
On OFF

1. Температура в комнате (оС)

2. Индикатор дня недели

3. Индикатор времени

4. Индикация установки будильника

5. Индикатор времени будильника (0-24)

6. Звуки будильника, выбор

Схема подключения
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Установка (MGU5.540.XX.ZD)

Установка (MGU5.283.XX.ZD)

Режим (MGU5.540.XX.ZD)

Режим работы (MGU3.283.XX.ZD)

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Номинальный ток 8 А
– Мигающий индикатор сигнализирует, 
что интервал выдержки времени завершен
– Выдержка времени: 10 сек – 3 мин.
– Тип карточки: 54х86х0,85 мм
– Желтая лампа подсветки
– Электронная защита

Нагрузка

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 
3. Низковольтные галогенные лампы 
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА
5. Низковольтные галогенные лампы 
с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА (1-10В)
7. Однофазные моторы

Unica Unica Хамелеон, Unica TOP, 

Unica Class, Unica Quadro

В

ВА

Гц

Unica Unica Хамелеон, Unica TOP, 

Unica Class, Unica Quadro

Карточный выключатель с выдержкой времени (MGU5.540.ХХ.ZD)

Карточный выключатель (MGU5.283.XX.ZD)

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Номинальный ток 10 А
– Тип карточки: 54х86х0,85 мм
– Желтая лампа подсветки
– Нагрузка отключается, когда карточка 
вынимается из выключателя

Карточные выключатели
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Схема подключения (MGU5.540.XX.ZD)

Карточный выключатель
MGU5.540.XX.ZD (8А), MGU5.283.XX (10A)

Клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 мм2.

Схема подключения (MGU5.283.XX.ZD)

Винтовые клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.

Размеры (мм)
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Техническая 
информация

Применение

1. Для крепления винтами механизма на суппорте 
к монтажной коробке через специальные 
отверстия 
2. Для крепления рамок 

Техническая информация
Суппорт изготовлен из сплава Zamak (сплав 
алюминия с цинком), обладающего повышенной 
прочностью и устойчивостью к коррозии. 
Система крепления позволяет установить рамки 
на суппорт, даже если коробка выступает из стены 
на 0,75мм или утоплена в стене на 2,5мм.
Скругленные края суппорта исключают 
травмирование во время установки изделий.

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Суппорт  Рамки (размеры)

СуппортСуппорт

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Применение
Рамки защелкиваются на суппорте в четырех 
точках крепления простым надавливанием, 
обеспечивая плотное прилегание даже при 
небольших неровностях стены.

Рамки Unica симметричны, предназначены как для 
горизонтальной, так и вертикальной установки. 
Выпускаются в исполнении от 1 до 5 постов. 

1

2
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Размеры (мм)

Рамки (размеры)

Рамки Unica TOP, Unica Хамелеон

Применение
Рамки защелкиваются на суппорте в четырех 
точках крепления простым надавливанием, 
обеспечивая плотное прилегание даже при 
небольших неровностях стены.
 
Рамки Unica Хамелеон и Unica TOP 
несимметричны, предназначены как для 
горизонтальной, так и вертикальной установки. 
Горизонтальные рамки имеют от 1 до 4 постов, 
вертикальные рамки – от 1 до 3 постов.
Рамки Unica TOP изготовленные из натурального 
дерева, не подлежат установке в местах 
повышенной влажности.



Установочные коробки позволяют 
произвести монтаж любых 
электроустановочных изделий быстро, 
просто и профессионально независимо 
от типа стен и способа установки изделия

Оптимальное решение 
для монтажа

монтажная 
коробка

механизм

рамка

монтажная 
коробка

механизм

рамка



Монтажные установочные 
коробки для полых стен 
и гипсокартона
Гарантированная 
прочность

Монтажные 
и присоединительные 
размеры

Коробка изготовлена из пластичного материала 
и не сломается в процессе установки

Удобство 
использо-
вания

Технические 
характеристики 
установки указаны 
на корпусе самого 
изделия

Преднарезанные 
отверстия для ввода 
кабелей легко 
открываются путем 
удаления перемычек

Вертикальные 
ребра жесткости 
предотвращают 
вращение коробки 
в стене. 
Широкие усиленные 
кромки позволяют 
коробке крепко 
держаться в стене

Надежная  
фиксация
Конструкция лапок 
обеспечивает 
надежное крепление 
коробки в стене

Двухзаходные винты 
ускоряют процесс 
затяжки винта в два 
раза

Коробки можно 
объединить в жесткую  
многоместную 
конструкцию

Соединительный 
элемент
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Монтажные установочные 
коробки для сплошных стен

Поразитель-
ная жесткость
и точность

Проверенная 
жесткость

Надежная  
установка

Вертикальная 
и горизон-
тальная 
установка

Ребра жесткости 
в основании коробки 
обеспечивают 
дополнительную 
жесткость изделия

Конструкция и материал коробки не позволят ей 
ломаться при установке

Уникальный 
«ласточкин хвост» 
коробки всегда 
обеспечивает равное 
расстояние между 
электроустановочными 
изделиями при их 
соединении

Для надежной 
фиксации 
электроустановочного 
изделия на внутренней 
стороне коробки 
имеются специальные 
ребра

Возможность 
вертикальной 
и горизонтальной 
установки 
многоместной 
конструкции

Монтажные 
и присоединительные 
размеры
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Тип Референс Размеры  d/h Цвет Упаковка

Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в полые стены и сухие перегородки. Межосевое расстояние 71 
мм. Материал: композиция на основе полипропилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 850°С.

Коробка установочная для полых стен 
и гипсокартона

LEX1450414R 68/47 Желтый 100

Диаметр фрезы для подготовки отверстия в гипсокартоне - 68 мм.Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей - 6-8-9-18 мм. 

Коробка установочная для полых стен 
и гипсокартона

II-У.1 78/45 Желтый 80

Коробка установочная для полых стен 
и гипсокартона

II-У.2 78/45 Желтый 80

Комплектуется винтами-саморезами.

Коробка монтажная II-Л90 80/36 Белый 100

Коробка установочная двухпостовая 
для полых стен и гипсокартона

КМ-251 151х71х45 Желтый 40

Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей.Комплектуется винтами-саморезами, соединительной деталью.

Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в сплошные стены.
Межосевое расстояние 71 мм. Материал: композиция на основе полиэтилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 650°С.

Коробка установочная для сплошных 
стен

LEX1420572MR 71/47 Зеленый
100

Комплектуется винтами

Коробка установочная для сплошных 
стен

LEX1420571MR 71/47 Зеленый 100

Коробка монтажная Л90 82/34 Белый 81

Коробка установочная двухпостовая 
для сплошных стен

КМ-252 148х71х45 Зеленый 40

Крышка для монтажной коробки LEX1420540R 92 Белый 25

Крышка для монтажной коробки 238 Белый 400

Соединительная деталь LEX45135 Белый 250

Предназначена для горизонтального соединения коробок установочных для полых стен и гипсокартона LEX1450414R

Соединительная коробка U56 с 
колодкой 5*440В IP 65

IMT36350 87/87/40 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов.
Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт 

Соединительная коробка U56 без 
колодки IP 65

IMT36349 87/87/40 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. 
Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт 

Соединительная коробка IP20 
с колодкой 5*440B

IMT36352 60/60 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов.
Материал: термопласт

Соединительная коробка IP20  без 
колодки 

IMT36351 60/60 Полярный белый 5

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Материал: термопласт
 

Монтажные коробки

Коробки установочные для сплошных стен 
(кирпич, бетон, пенобетон)

Коробки установочные для полых стен и гипсокартона

Соединительные коробки открытой установки

Аксессуары
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Россия
Волгоград
400001, ул. Профсоюзная, 15, оф. 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр-т Труда, 65, оф. 267
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург
620219, ул. Первомайская, 104, оф. 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск
664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, оф. 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел.: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350020, ул. Коммунаров, 268
Литера В, оф.: 316, 314
Тел.: (861) 210 06 38, 210 14 45
Факс: (861) 210 06 02

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, оф. 302
Тел.: (391) 256 80 95
Факс: (391) 256 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», оф. 739
Тел.: (815) 228 86 90
Факс: (815) 228 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, 8 этаж
Тел.: (831) 278 97 25  
Тел./факс: (831) 278 97 26

Новосибирск
630005, Красный пр-т, 86, оф. 501
Тел.: (383) 358 54 21
Тел./факс: (383) 227 62 53

Пермь
614010, Комсомольский пр-т, 98, оф. 11
Тел./факс: (343) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов-на-Дону
344002, ул. Социалистическая, 74
Литер А, 14-й этаж
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20-А, оф. 54
Тел.: (8622) 96 06 01
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД) 
Блок-секция №3, 9 этаж
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680011, ул. Муравьева-Амурского, 23, 4 эт.
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66 

Schneider Electric в России и странах СНГ
СНГ
Азербайджан
Баку
AZ 1008, ул. Гарабах, 22
Тел.: (99412) 496 93 39
Факс: (99412) 496 22 97

Беларусь
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, оф.9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34
Факс: (37517) 226 06 72

Казахстан
Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский Центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана
Ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002»
Оф. 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес-центр «Сутас – С», оф. 407
Тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (7122) 32 37 54

Туркменистан
Ашгабат
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц»
Тел.: (99312) 45 49 40
Факс: (99312) 45 49 56

Узбекистан
Ташкент
100000, пр-т Мустакиллик, 75
Тел.: (99871) 140 11 33
Факс: (99871) 140 11 99

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31-33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», оф. 5
Тел.: (380512) 58 24 67
Факс: (380512) 58 24 68

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, оф. 213
Тел.: (38048) 728 65 55
Факс: (38048) 728 65 35

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, оф. 11
Тел.: (380652) 44 38 26
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Ак. Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», оф. 569
Тел.: (38057) 719 07 79
Факс: (38057) 719 07 49

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 800 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс.: (495) 797 40 04
ru.resi@ru.schneider-electric.com

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНИЯ ЖС
В Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

Тел.: (83632) 92 100

www.domuzo.ru
www.domunica.ru
www.lexel.ru
www.merten.ru
www.wessen.ru
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